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Duobond reparatiehars is milieuvriendelijk en 
bevat geen irriterende stoffen. Wij raden altijd aan 

om handschoenen en een bril 
te gebruiken. Een bril beschermt uw ogen tegen 

spatten en/of fragmenten van los glas. 
Raadpleeg de MSDS-bladen die online 

beschikbaar zijn
. 

Gebruik waar mogelijk hoezen om schade aan het voertuig te voorkomen. 
Repareer niet in direct zonlicht tenzij u een UV-bescherming gebruikt, 

aangezien zonlicht de grootste bron van UV-licht is en de hars voortijdig 
zal uitharden. 

Houd chemicaliën en apparatuur altijd uit de buurt van kinderen. 
Bewaar harsen op een koele, donkere plaats, buiten het bereik van 

kinderen. 

Gebruik alleen echte Duobond-harsen met uw reparatiesysteem. Onze 
harsen zijn ontworpen voor optimaal gebruik met onze 

reparatiesystemen en resultaten met andere apparatuur kan niet 
worden gegarandeerd. 

Onze reparatiesystemen en hars voldoen aan de 43R-norm 
en voldoen aan de BS AU 242b:2022 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
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HANDLEIDING RUITREPARATIE 

2   1   

Attack  |  Fixter  |  IQ-2   |   Iris BB9 
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Combinatie 

Bepaal of de schade kan worden gerepareerd of niet. Op 
onderstaande afbeelding zijn verschillende soorten breuken 

weergegeven. Combinaties van deze basistypen breuken zijn ook 
mogelijk. 

STAP 1: Schade diagnosticeren 

OPMERKING: Steenschade kan alleen 
gerepareerd worden op gelaagd glas! 

Probeer NIET de reparatie uit te voeren 
als de binnenste glaslaag of de 

tussenlaag beschadigd is of als er een 
breuk met een melkachtig uiterlijk is 
opgetreden (dit is het begin van het 

delaminatieproces.) 

OPMERKING: De beschadigde 
locatie mag zich niet in het 

gezichtsveld van de bestuurder 
bevinden, zoals hierboven. Voer 

reparaties altijd uit in 
overeenstemming met uw lokale 

normen. 

Ster breuk Koeoog Klaverblad 

Combinatie 
Repareer geen 

schade groter dan 
25 mm (2 euromunt) 



5 van 13 

• Inspectiespiegel 841500. 
• Rubber gel transparant 84070 
• LED inspectie lamp 841300 
• Kraspen 841400 
• Reparatiebrug (Attack, Fixter, IQ-2 of Iris) 
• DART Blue injector 403000 
• Duobond UV Hars 8420.. 
• Duobond UV uithardfolie 840600 
• Duobond UV Impact filler 8820.. 
• Duobond UV lamp 
• Boor 840200 
• Boortje voor boor 841901 
• Polijststift 842300 
• Duobond polijstvloeistof 841200 
• Duobond scheermesjes 840910 

STAP 2: Uitrusting 

Aanbevolen gereedschap: 

Aanvullend gereedschap: 

• Duobond Prep-clean glas primer 882010 
• DART Duobond Air Removal Tool 402100 
• Injectiespuit met losse naald 1ml 842009A 
• Resinator 12V breukverwarmer met trilfunctie 440065 
• Duobond Pulse voorruit reparatie automaat 440012 
• Transparant UV-beschermfolie 841540 
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STAP 3: Voorbereiding 
Voor het beste resultaat adviseren wij een glastemperatuur van 20°C. Als u een koele auto in 

een warm gebouw brengt, ontstaat er vocht op het glas. Zorg ervoor dat dit is gebeurd 
voordat u met het reparatieproces begint. De meeste nationale normen adviseren een 

glastemperatuur tussen 5 - 25°C. Als dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat de hars een 
vergelijkbare temperatuur heeft als het glas dat u repareert. Als dit niet het geval is, ontstaat 

er vocht in de breuk. 

Breng een dun laagje rubbergel aan op de zuignap 
van de inspectiespiegel en plaats de spiegel onder 
het reparatiegebied aan de binnenkant van het 
voertuig. 
Het te repareren gebied moet duidelijk zichtbaar zijn 
in de spiegel. 

Gebruik Duobond Prep-clean om de impact schoon te 
maken en eventueel vocht te verwijderen. Wanneer 
Prep-Clean wordt gebruikt en de breuk kleiner lijkt te 
worden, geeft dit aan dat er toegang is tot de breuk en 
is het boren misschien niet nodig. 
LET OP: gebruik Duobond PrepClean voor een 
optimale reiniging en een betere hechting. 
Breng Prep-clean aan op pluisvrij keukenpapier 
en wrijf zachtjes over het impactpunt. 

Maak het reparatiegebied schoon van vuil en kleine 
glassplinters met een kraspen. OPMERKING: Dit mag 
het beschadigde gebied niet vergroten. 
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Zet voor het starten de zuignap van de reparatiebrug in de neutrale stand en draai de spoetnik 
omhoog. 

Voor de Fixter reparatiebrug: 
Draai de zwarte instelknop tegen de klok in zodat er geen spanning op de spoetnikkop staat, druk de 

rechter hendel richting de spoetnikkop, (naar voren) je ziet de zuignap omhoog komen. 

STAP 4: Installeer de reparatiebrug 

Bij kleine, ontoegankelijke breuken moet het 
inslaggebied worden geboord met een hardmetalen 
boor. 
OPMERKING: De boor moet een hoek van 90° maken 
ten opzichte van het glas. Boor de breuk voorzichtig 
open en controleer regelmatig. Zorg ervoor dat u niet 
dieper boort dan de boorkop. (ca. 1 mm) Dring NIET 
door de tussenlaag heen, omdat dit de integriteit van 
de voorruit zal beschadigen. 

Breng een dunne laag gel aan op de zuignap de brug. 
Plaats de brug aan de buitenkant van de voorruit, indien 
mogelijk boven de breuk, zodat de kop van de spoetnik 
precies boven het reparatiegebied (inslagpunt) geplaatst 
is. Verplaats indien nodig de brug door middel van 
voorzichtig schuiven. 

Druk de zuignap stevig op het glas en trek het handvat 
(1) weg van de kop van de spoetnik. (achteruit) Laat de 
spoednik zakken door de instelknop (2) met de klok 
mee te draaien. 
De spoetnik zit goed vast als de drie rubberen dopjes 
een zwarte afdruk op het glas geven. 
OPMERKING: Oefen niet te veel druk of spanning uit. 
Er kunnen scheuren ontstaan in het reparatiegebied. 
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Controleer zorgvuldig de positie van de injector. Deze moet precies boven het beschadigde 
gebied worden geplaatst. Zorg ervoor dat als u buiten of op zonnige dagen werkt, u het 
voertuig naar een schaduwrijke plek verplaatst, of gebruik een hoes over de voorruit. 

[artikelnr. 841540] 

De donkere ring van de injector, die precies rond 
het inslagpunt ligt, moet zichtbaar zijn in de 
inspectiespiegel. 
Anders is aanpassing noodzakelijk. 

STAP 5: injecteer UV-Hars 

Schroef de injector in de spoetnikkop. Draai de 
injector in de houder en draai totdat het rubber 
van de injector een lichte afdruk geeft op het 
glas. 
OPMERKING: De drie steunpoten moeten in contact 
blijven met het glas. 

Draai de DART Blue om, draai de blauwe cilinder 
een halve slag terug, doe 4 tot 5 druppels hars in 
de injectorcilinder en draai nog een halve slag 
terug. 

OPMERKING: Sluit de harsfles onmiddellijk na 
gebruik af en bescherm deze tegen UV-licht 
(zonlicht). 
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Wanneer u DART Blue gebruikt, kunt u de injectorzuiger in- en 
uitschroeven. Deze actie creëert vacuüm en druk. Herhaal dit totdat 

alle donkere plekken (= ingesloten lucht) verwijderd en niet meer 
zichtbaar zijn. 

OPMERKING: Hoe langer de tijd in deze positie 
wordt doorgebracht, hoe groter de kans op een 
goede reparatie, omdat er meer lucht wordt 
verwijderd. 

OPMERKING: Het reparatiegebied kan voorzichtig 
worden verwarmd met behulp van de Rezinator. 
Gebruik de trilfunctie als er nog steeds luchtbellen 
aanwezig zijn. De Rezinator is ontworpen om de 
breuk te verwarmen tot een vooraf bepaald niveau 
dat geen verdere schade of het dichten van scheuren 
veroorzaakt. 
WAARSCHUWING: Doe dit alleen tijdens de 
vacuümcyclus. 

STAP 6: vacuüm en druk 

Schroef het bovenste blauwe injectorgedeelte met de klok 
mee totdat het niet verder kan. U zou hars in de impact 
moeten zien stromen. Houd vervolgens de plunjerpositie 
van de injector gedurende 1 minuut vast. Je zou de witte 
rubberen afdichting moeten zien uitzetten. 

OPMERKING: Oefen niet te veel druk uit, omdat dit 
lekkage uit de afdichting kan veroorzaken. Draai de 
blauwe injector tegen de klok in om een vacuüm te 
creëren. Houd daarbij het zilveren deel van de injector op 
zijn plaats om te voorkomen dat de afdichting op het glas 
verloren gaat. 

OPMERKING: Er ontstaat nu een vacuüm in de 
injectorcilinder, zodat de resterende lucht uit het 
beschadigde gebied wordt gezogen. Houd vervolgens 
deze positie van de injectorplunjer minimaal 2 minuten 
vast. 
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STEP 7: Sealing point of impact 

Schroef het blauwe injectordeel rechtsom totdat deze 
stopt of de witte afdichting uitzet. Je zou hars in de 
breuk moeten zien stromen. Houd deze positie van de 
injectorplunjer ongeveer 5 minuten vast of totdat de 
impact is gevuld. 
OPMERKING: Er zal nu een druk ontstaan in de 
injectorcilinder waardoor de UV-hars in het 
beschadigde gebied wordt gedrukt. 

OPMERKING: Als er nog steeds lucht aanwezig is, 
herhaal dan de vacuüm- en drukcycli totdat deze is 
verwijderd. 
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Reparatiebrug verwijderen, Impact-Filler aanbrengen, uithardfolie (mylar) 
plaatsen en met UV-licht uitharden. 

LET OP: Iris heeft de UV-lamp ingebouwd en hoeft daarom niet te worden 
verwijderd. 

Draai de kartelschroef (1) los. 
Draai de spoetnikkop opzij (2). 
OPMERKING: Reparatie inspectie kan worden 
uitgevoerd. Als er nog steeds lucht in zit (zwarte 
belletjes), draai dan de spoetnikkop (2) terug en laat 
deze weer zakken (1) op het glas om de reparatie te 
hervatten. 
Maak de vergrendelingshendel (3) los en verwijder de 
reparatiebrug wanneer het reparatiegebied zich 
volledig gevuld met hars gevuld heeft. 

Breng een druppel Impact-Filler aan boven het 
inslagpunt en laat het in het inslagpunt lopen, zodat er 
geen luchtbellen ontstaan in het inslagpunt. Plaats de 
uithardingsfolie over het beschadigde gebied. 

OPMERKING: Druk het uithardingsfolie niet op het 
reparatiegebied. 

Plaats de UV-lamp boven het reparatiegebied, zet de 
lamp aan en laat de lamp de UV-Hars en Impact-Filler 
automatisch uitharden. 
De UV-lamp gaat automatisch uit. Schakel vervolgens 
de lamp uit met de knop en verwijder de UV-lamp. 

STAP 7: Afdichting van de breuk 
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Klaar om de reparatie te voltooien met scheermesje en polijstmachine 

Verwijder voorzichtig de uithardingsfolie . 

Verwijder eventuele overtollige hars met een 
scheermesje. Trek het scheermesje in een hoek 
van 90° over het reparatiegebied en schraap 
voorzichtig de overtollige Impact-Filler af met 
een op- en neerwaartse beweging. 
OPMERKING: Schraap met het scheermesje, 
steek of snij nooit de overtollige Impact-Filler uit 
de voorruit. 

Reinig het reparatiegebied met een pluisvrije 
doek. Polijst het oppervlak met vloeibaar 
polijstmiddel en een polijstkop op de boormachine 
tot het resultaat helder en glad is. 

STAP 8: Reinigen en polijsten 
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Scan deze code voor de video: 
 “MANUAL Full repair with Dart Blue” 

Scan deze code voor de video: 
“Manual Duobond Windshield Repair impacts prepare” 


